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Technicky list

Vyrobek

Vlastnosti

Pouziti

Barva

Technické udaje
Konzistence

Viné

Rozpustnost ve vodé

Pokyny

Bezpecnost
Vypracovano dne

Odstranovac viceletych olejovych nanosu

Vyrobek odstranuje olejové nanosy z velmi znecisténého
povrchu.

Okamzité pouzitelny.
Neobsahuje kyseliny ani louhy.

Vyrobek Ize pouZzivat ve strojirenstvi, pfi kovoobrabéni, pfi
opracovani kovU, pred aplikaci povrchovou Upravou apod.

Hnéda.

Kapalina.
Charakteristicka.
Emulguje.

Rozprasovacem naneste roztok na oSetfovany povrch, na
kterém jej nechte plsobit 10 — 15 minut. Poté povrch
mechanicky otfete nebo oplachnéte proudem vody.

Viz. bezpecnostni list.
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Uvedené informace vyplyvaji z nasich vlastnich zkusSenosti, vyzkumu a testovani a

predpokladame, Ze jsou spolehlivé a presné. Presto firma nemUlzZe znat vsechna pouZiti a
podminky, za jakych bude vyrobek aplikovdan a neposkytuje proto zaruku nad ramec
uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobku pro urcita pouziti ani na postupy pouziti.
Pro dalsi informace nas kontaktujte.
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